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Montageanleitung
AC Schnitzer Damper Force Control Sportfahrwerk M5
1.1 gelieferte Bauteile

1 AC Schnitzer DFC-Fahrwerk Nr. 3131 39 39 bestehend aus:
2 Stoßdämpfer Vorderachse incl. Federteller, Kontermutter, Faltenbalg und Sechskantmutter
2 Stoßdämpfer Hinterachse incl. Federteller, Kontermutter und Sechskantmutter
2 Vorderachsfedern, 2 Hinterachsfedern
2 Stützscheiben VA, 2 Schutzkappen, 2 Tüllen VA
2 Stützlager Hinterachse, 2 Stütztöpfe HA, 2 Teller HA, 2 Schutzkappen HA, 2 Schellen HA
1 Hakenschlüssel 68 – 75
1 Hakenschlüssel 95 – 100
1 Displayeinheit bestehend aus: Displaykonsole und Elektronikeinheit
1 Kabelbaum
4 Dämpferkabel samt Stecker
1 Steuergerät
1 Halter für Steuergerät
1 Klettband l=150mm

1.2 benötigtes Werkzeug
geeignetes Werkzeug zur De- bzw. Montage von diversen Schrauben und Muttern
Inbusschlüssel SW 4 und 5, Kreuzschlitzschraubendreher, Federspanner, Hydraulikheber, Drehmomentschlüssel
Schraubensicherungsmasse, Draht, BMW Spezialwerkzeug, kleiner Schlitzschraubendreher, Seitenschneider
elektr. Bohrmaschine, Bohrer Ø12mm

2. Ausbau des Serienfederbeins Vorderachse

- Vorderräder demontieren.

- bei automatischer Leuchtweitenregulierung Sensor an
der Vorderachse demontieren.

- Bremssattel abbauen ( Bremsleitung bleibt ange-
schlossen ) und an Karosserie hochbinden.

- ABS- und Bremsverschleißkabel aus der Halterung
ausclipsen und im Steckerkasten trennen.

- Mutter der Spurstange lösen und mit Spezialwerkzeug
31 2 240 ausbauen ( Abb. 1 ).

Montageanleitung Nr.: 3131 39 39 / 04 - 01
AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130    Fax –135



2

Montageanleitung
AC Schnitzer Damper Force Control Sportfahrwerk M5
2. Ausbau... ( Fortsetzung )

- beide Schrauben ( Federbein und Stabi-Anlenkung )
am Schwenklager lösen und Schwenklager ggf. mit
Spezialwerkzeug 31 2 200 spreizen ( Abb. 2 ).

- Motorabschirmung lösen.

- im Motorraum die Kappe abheben und das Feder-
bein-Stützlager vom Radhaus abbauen ( Abb. 3 ).

- das Abnehmen des Federbeines mit Unterstützung
einer zweiten Person durchführen; dazu Schwenklager
mit einem Hebel ( z.B. Stecknußverlängerung ) soweit
nach unten drücken bis das Federbein nach außen aus
dem Radhaus gekippt werden kann ( Abb. 4 ), ggf.
Lenkung einschlagen.
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Montageanleitung
AC Schnitzer Damper Force Control Sportfahrwerk M5
2. Ausbau... ( Fortsetzung )

- das Federbein aus dem Schwenklager herausziehen,
ggf. mit einem Schraubendreher oder Montierhebel das
Federbein aus dem Schwenklager drücken ( Abb. 5 ).

- Spezialwerkzeug 31 3 121 an der Klauenaufnahme im
Schraubstock einspannen, dabei nicht die Führungs-
bohrung zusammendrücken.

- Schraubenfeder in das Spezialwerkzeug aufnehmen
und zusammendrücken dabei darauf achten, daß die
Windungen vollständig im Spezialwerkzeug liegen
( Abb. 6 ).

- mit offenem Ringschlüssel gegenhalten und Mutter
mit Spezialwerkzeug 31 2 210 bzw. mit Mauleinsteck-
werkzeug ( SW 24 ) lösen und Federbein abnehmen
( Abb. 7 ).

- serienmäßige Schraubenfeder aus dem Spezialwerk-
zeug entnehmen.
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Montageanleitung
AC Schnitzer Damper Force Control Sportfahrwerk M5
3. Einbau des AC Schnitzer Federbein Vorderachse

- vor Montage der AC Schnitzer Federbeine, ist der
Höhenstand festzulegen. Dazu die Kontermutter
( Abb. 8 ) lösen und den unteren Federteller
( Abb. 9 ) auf das vorgegebene Maß einstellen
( siehe Bild )!

- Federteller mit der Kontermutter fixieren, dazu die
zwei mitgelieferten Hakenschlüssel verwenden.

- serienmäßige obere Federunterlage ( Abb. 10 ) und
Stützlager ( Abb. 11 ) auf die AC Schnitzer Vorder-
achsfeder aufsetzen und in das Spezialwerkzeug
einlegen und spannen; ggf. den unteren Federhalter
vom Spezielwerkzeug wechseln ( Windungen dürfen
nicht auf Block gespannt werden ).

- die mitgelieferte Sechskantmutter von der Kolben-
stange abschrauben.

- das AC Schnitzer Federbein ( Abb. 12 ) zusammen
mit der serienmäßigen Zusatzfeder ( Abb. 13 ), dem
mitgelieferten Faltenbalg ( Abb. 14 ) und die mitge-
lieferte Stützscheibe ( Abb. 15 ) in die AC Schnitzer
Feder ( Abb. 16 ) einlegen und Kolbenstange samt
Anschlußkabel ( Abb. 17 ) durch das Stützlager
( Abb. 11 ) schieben.
Hinweis: serienmäßige untere Federunterlage ent-
fällt!

- serienmäßigen Teller ( Abb. 18 ) und die mitgelie-
ferte Sechskantmutter ( SW 21 ) ( Abb. 19 ) bündig
auf die Kolbenstange aufschrauben, nicht festziehen.

- Schraubenfeder soweit entspannen bis sie vollstän-
dig im unteren Federteller anliegt und Sechskant-
mutter ( Abb. 19 ) mit Spezialwerkzeug 31 2 210 an-
ziehen ( ggf. Kolbenstange mit Ringleitungsschlüssel
gegenhalten ) ( Abb. 7 ). Anziehdrehmoment 44 Nm.

- Schraubenfeder vollständig entspannen und aus
dem Spezialwerkzeug entnehmen.

Montageanleitung Nr.: 3131 39 39 / 04 - 01
AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130    Fax -135

40
m

m



5

Montageanleitung
AC Schnitzer Damper Force Control Sportfahrwerk M5
3. Einbau des AC Schnitzer Federbein Vorderachse

- den Einbau des Federbeines mit Unterstützung einer
zweiten Person durchführen; dazu Schwenklager mit
einem Hebel ( z.B. Stecknußverlängerung ) soweit
nach unten drücken bis das Federbein in das Schwenk-
lager eingesetzt werden kann und dieses wieder in das
Radhaus einsetzen ( Abb. 20 ).

- das AC Schnitzer Federbein im Motorraum mit neuen
selbstsichernden Muttern am Federbeindom fixieren
und auf Paßgenauigkeit achten ( nicht festziehen )
( Abb. 21 ).

- Schwenklager mit geeignetem Hebewerkzeug nach
oben bis an den Anschlag des Federbeins drücken
und mit den serienmäßigen Schrauben befestigen; An-
zugsdrehmoment 65Nm.

- mitgelieferte Schutzkappe ( Abb. 22 siehe Seite 4 )
und Tülle ( Abb. 23 siehe Seite 4 ) über das Anschluß-
kabel vom AC Schnitzer Dämpfer schieben und am
Federbeindom montieren ( Abb. 24 ).

- Spurstange und Pendelstütze wieder einbauen.

- ABS- und Bremsverschleißkabel in die Halterung ein-
clipsen und Verbindung im Steckerkasten wiederher-
stellen.

- Bremssattel einbauen.

- Sensor Leuchtweitenregulierung an der Vorderachse
montieren.

- Motorabschirmung wieder einbauen.

- Vorderräder montieren, das Fahrzeug zu Boden las-
sen und im Motorraum die Muttern am Federbeindom
festziehen, Anzugsdrehmoment 24Nm
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Montageanleitung
AC Schnitzer Damper Force Control Sportfahrwerk M5
4. Austausch der Federn und Dämpfer Hinterachse

- Hinterräder demontieren.

- Hutablage und Lautsprecher ausbauen.

- Abdeckung für Stoßdämpfer abheben und Muttern lö-
sen ( Abb. 25 ).

- Fahrzeug anheben und Sensor Leuchtweitenregulie-
rung an der Hinterachse demontieren.

- Bremssattel demontieren, oberen Querlenker lösen
und aus der Führung herausziehen, ABS Kabel demon-
tieren und Schraube vom Stoßdämpfer an Radträger lö-
sen.

- Radträger herunterdrücken und leicht nach außen zie-
hen. Anschließend Stoßdämpfer vom Radträger abneh-
men.

- Spezialwerkzeug 31 3 121 an der Führung in den
Schraubstock einspannen.

- Schraubenfeder mit oberer und unterer Windung zwi-
schen die Federhalter aufnehmen und darauf achten
das die Federwindungen vollständig in der Vertiefung
liegen.

- Feder nur so weit spannen, bis das Stützlager entlastet
ist.

- Mutter mit Spezialwerkzeug 31 2 210 ( Abb. 26 ) ( mit
Ringschlüssel gegenhalten ) lösen und Stoßdämpfer
abnehmen.

- Serienfeder aus dem Federspanner entnehmen.
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Montageanleitung
AC Schnitzer Damper Force Control Sportfahrwerk M5
5. Einbau des AC Schnitzer Federbein Hinterachse

- vor Montage der AC Schnitzer Federbeine, ist der Hö-
henstand festzulegen. Dazu die Kontermutter ( Abb. 27 )
lösen und den unteren Federteller ( Abb. 28 ) auf das
vorgegebene Maß einstellen ( siehe Bild )!

- Federteller mit der Kontermutter fixieren, dazu die zwei
mitgelieferten Hakenschlüssel verwenden.

- die AC Schnitzer Hinterachsfeder in den Federspanner
einlegen und spannen ( Windungen dürfen nicht auf
Block gespannt werden ).

- den AC Schnitzer Hinterachsdämpfer ( Abb. 29 ) zusam-
men mit der serienmäßigen Zusatzfeder ( Abb. 30 ) und
den mitgelieferten Stütztopf ( Abb. 31 ) in die AC Schnitzer
Hinterachsfeder ( Abb. 32 ) einlegen.

- Kolbenstange samt Anschlußkabel ( Abb. 33 ) durch
das mitgelieferte Stützlager ( Abb. 34 ) schieben und
diesen auf die Feder aufsetzen.
Hinweis: serienmäßige untere Federunterlage entfällt!

- den mitgelieferten Teller ( Abb. 35 ) und die mitgelie-
ferte Sechskantmutter ( SW 21 ) ( Abb. 36 ) bündig auf
die Kolbenstange aufschrauben, nicht festziehen.

- Schraubenfeder soweit entspannen bis sie vollständig
am unteren Federteller anliegt ( auf korrekten Sitz des
Stützlagers achten! ) und Sechskantmutter ( Abb. 36 )
mit Spezialwerkzeug 31 2 210 anziehen ( ggf. Kolben-
stange mit Ringleitungsschlüssel gegenhalten )( Abb. 26 ).
Anziehdrehmoment 27 Nm.

- Hinterachsfeder vollständig entspannen und das Fe-
derbein aus dem Spezialwerkzeug entnehmen.
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Montageanleitung
AC Schnitzer Damper Force Control Sportfahrwerk M5
5. Einbau des AC Schnitzer Federbein Hinterachse ( Fortsetzung )

- AC Schnitzer Federbein im Radhaus einsetzen, mit
neuen Muttern am Stoßdämpferdom festschrauben und
Stoßdämpfer am Radträger einsetzen und festziehen.
Auf richtigen Sitz der Buchse am Stoßdämpfer achten
( Abb. 37 ), Anzugsdrehmoment 127Nm.

- falls notwendig den Radträger, beim Einsetzen des
Stoßdämpfers, nach unten drücken und etwas nach
außen ziehen.

- oberen Querlenker, ABS-Kabel und Bremssattel wie-
der befestigen.

- Sensor Leuchtweitenregulierung an der Hinterachse
montieren.

- Anschlußkabel vom Hinterachsdämpfer durch die mit-
gelieferte Schutzkappe ( Abb. 38 ) ziehen und diese
über dem Stützlager montieren.

- mit der mitgelieferten Schelle den Anschlußkabel vom
Stoßdämpfer am Karosserieblech fixieren.

- Räder anbauen und festziehen.
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Montageanleitung
AC Schnitzer Damper Force Control Sportfahrwerk M5
6. Montage des Kabelbaums

und Steuergerät

Hinweis:
vor Montage der elektri-
schen Einheit muß die
Fahrzeugbatterie abge-
klemmt werden!

1- Anschluß Vorderachs-
dämpfer links ( VA-L )

2- Anschluß Vorderachs-
dämpfer rechts ( VA-R )

3- Anschluß Hinterachs-
dämpfer links ( HA-L )

4- Anschluß Hinterachs-
dämpfer rechts ( HA-R )

5- Displaykonsole mit Elek-
tronikeinheit ( Klimaan-
lagenbedienteil )

6- Steuergerät

7- Sicherungsleiste Koffer-
raum hinten rechts

8- Startrelais K6324 am
Handschuhfach
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Montageanleitung
AC Schnitzer Damper Force Control Sportfahrwerk M5
6. Montage ... ( Fortsetzung )

- Steuergerät hinten rechts montieren, dazu das Steuergerät
mit den eigenen Kreuzschlitzschrauben am Halter montieren
( Abb. 1 ).

- die untere Fläche vom Halter Steuergerät reinigen, mitgelie-
fertes Klettband unterhalb des Halters ankleben und Schutzfo-
lie abziehen ( Abb. 2 ).

- das Steuergerät samt Halter hinten an die Karosserie befesti-
gen; dazu die serienmäßigen Kunststoff-Sechskantmuttern lö-
sen, Halter mit Steuergerät positionieren und mit den serien-
mäßigen Kunststoff-Sechskantmuttern befestigen ( SW 10 )
( Abb. 3 ).

- Stecker Dämpferkabel am Steuergerät anschließen und
durch die Tülle ( Abb. 4 )( hinten rechts unter dem Lautspre-
cher ) zum Innenraum verlegen.

- die einzelnen Dämpferkabel nach Beschriftung ordnungsge-
mäß verlegen ( siehe Skizze Seite 9 ). Dämpferkabel für An-
schluß Vorderachsdämpfer links und Anschluß Hinterachs-
dämpfer links im unteren Bereich entlang der Heckscheibe
verlegen.
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Montageanleitung
AC Schnitzer Damper Force Control Sportfahrwerk M5
6. Montage ... ( Fortsetzung )

- im Motorraum die Mikrofiltergehäuse ( links und rechts )
sowie auf der rechten Seite den Deckel der Steuergerätbox
ausbauen.

- Dämpferkabel vorne links durch Dichtung des serienmäßi-
gen Kabelbaums vom Innenraum in den Motorraum verle-
gen ( Abb. 5 ).

- Dämpferkabel vorne rechts vom Innenraum durch die
Steuergerätbox in den Motorraum verlegen; dazu mit einem
Ø12mm Bohrer je ein Loch in die Steuergerätbox ( Abb. 6 )
und die Trennwand ( Abb. 7 ) bohren.

- alle Dämpferkabel mit den entsprechenden Dämpfern ver-
binden und mit Kabelbindern sowohl im Motorraum als auch
an den übrigen Stellen fixieren.

- Stromversorgungskabel am Steuergerät einstecken und
den 5-poligen Anschlußstecker für die Displaykonsole so-
wie das Kabel ( Kl. 50 ) durch die Tülle ( hinten rechts unter
dem Lautsprecher ) zum Innenraum verlegen ( Abb. 4 ).

- 5-poliger Anschlußstecker vom Stromversorgungskabel
durch die Mittelkonsole ( Abb. 8 ) bis hin zum Einbauort der
Displaykonsole ( Klimaanlagenbedienteil ) verlegen und auf
ausreichende Länge zur Displaykonsole achten.

Hinweis: Kabel ( Kl.50 ) nicht mit durch die Mittelkonsole
verlegen!
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Montageanleitung
AC Schnitzer Damper Force Control Sportfahrwerk M5
6. Montage ... ( Fortsetzung )

- Kabel ( Kl. 50 ) nach vorne zum Startrelais K6324 hinter
dem Handschuhfach verlegen ( siehe Skizze Seite 9 ).

- ggf. Verkleidung unterm Handschuhfach demontieren und
Kabel ( Kl. 50 ) an X6324 PIN2 ( schwarzes Kabel – An-
steuerung Anlasser ) anlöten und isolieren ( Abb. 9 ).
Hinweis: Es gibt zwei schwarze Kabel, daher auf die PIN-
Belegung achten!

- im Kofferraum, an der Sicherungsleiste, die zwei Relais an
den freien Steckplätzen einrasten ( Abb. 10 ).

- die Flachsteckkontakte ( F 60 ) vom mitgelieferten Strom-
versorgungskabel an X10018 PIN9 und 10 ( Sicherungs-
Steckplatz 60 ) einrasten ( Abb. 11 ).

- die Kabelöse ( Kl. 30 ) an Sicherung F103 anschrauben
( Abb. 12 ). Zuvor Abdeckung demontieren.

- das Kabel ( Kl. R ) an K3X57 PIN2 ( Entlastungsrelais –
Kabelfarbe weiß/lila ) anlöten und isolieren ( Abb. 13 ).

- Massekabel ( Kl. 31 ) an Massepunkt unterhalb der Rück-
lechte anschrauben.

- mitgelieferte Sicherung am Steckplatz F60 einstecken
( siehe Sicherungsplan vom Fahrzeug! ).
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Montageanleitung
AC Schnitzer Damper Force Control Sportfahrwerk M5
7. Montage AC Schnitzer Displaykonsole

- das Bedienteil der Klimaanlage mittels Spachtels ausbauen.

- die Schaltereinheit ( Sitzheizung, el. Rollo, etc. ) demontieren.

- den Dosenhalter entfernen.

- den Geräteträger demontieren ( 4 Schrauben ).

- die Blende der Mittelkonsole ausbauen ( 2 Schrauben unter dem
Schaltsack, eine Schraube unter dem Warnblinkschalter, 2 Schrau-
ben unter Ablagefach ).

- die Ablage mit Zigarettenanzünder ausbauen.

- die Zigarettenanzünderbuchse ausbauen.

- die Kabel aus dem Stecker der Zigarettenanzünderbuchse ausclip-
sen ( Steckerbelegung kennzeichnen! ) und die Buchse in die AC
Schnitzer Displaykonsole einstecken ( Abb. 1 ).

- von der hinteren Seite den mitgelieferten Befestigungsring über die
Zigarettenanzünderbuchse streifen und festziehen.

- Kabelenden der Zigarettenanzünderbuchse wieder in den Stecker
einclipsen. Die Beleuchtung des Anzünders entfällt, daher Kabel für
Beleuchtung nicht mehr einclipsen sondern nur isolieren.

- an den oberen Bohrlöchern der Mittelkonsole, ( Befestigungspunkte
des Geräteträgers ) die Verdickungen mittels eines Sägeblattes ent-
fernen ( Abb. 2 u. 3 ).

- die seitlichen Verdickungen der Mittelkonsole ( Anschlag des Ge-
räteträgers links u. rechts ) ebenfalls mit einem Sägeblatt entfernen.
( Abb. 4 ).
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Montageanleitung
AC Schnitzer Damper Force Control Sportfahrwerk M5
7. Montage ... ( Fortsetzung )

- die mitgelieferten Halter für Klimaanlagenbedienteil und
Schaltereinheit an die AC Schnitzer Displaykonsole montieren;
dazu die Halter mit den mitgelieferten Zylinderkopfschrauben
M5x10mm an die Konsole befestigen ( nicht festziehen ) und
die Schalterleiste einsetzen, die Halter ausrichten, so daß die
Schaltereinheit korrekt sitzt und die Zylinderkopfschrauben
festziehen ( Abb. 5 ).

- Schalterleiste wieder entfernen.

Displaykonsole einbauen, dazu wie folgt vorgehen:

- die Mittelkonsole gegen Verkratzen schützen.

- AC Schnitzer Displayeinheit am 5-poligen Stromversorgungs-
kabel anschließen.

- die AC Schnitzer Displaykonsole vorsichtig in die Mittelkon-
sole einsetzen und mit den serienmäßigen Befestigungs-
schrauben fixieren ( Abb. 6 ).

- Zigarettenanzünder anschließen und Schaltereinheit sowie
Klimaanlagenbedienteil anschließen und einbauen.

- Blende der Mittelkonsole sowie alle anderen Verkleidungs-
bauteile wieder einbauen.
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Montageanleitung
AC Schnitzer Damper Force Control Sportfahrwerk M5
8. Endarbeiten und Einstellungen

- Baterrie wieder anklemmen.
- alle Innenraumverkleidungen ( Seitenleisten, Abdeckungen, Sitzpolster sowie Hutablage, etc. ) wieder einbauen.

Hinweis: vor Wiedereinbau der Innenverkleidungen ein Funktionstest durchführen!

- im Motorraum den Deckel für die Steuergerätbox sowie die beiden Mikrofiltergehäuse einbauen.
- falls noch nicht geschehen, alle Räder montieren.

- nach vollendeter Umrüstung sind die Sturz-u. Spurwerte zu kontrollieren und ggf. auf die Serienwerte einzustellen.
- ebenfalls die Lichteinstellung prüfen ggf. korrigieren.
- Fahrwerksdaten ggf. anfordern!
- Probefahrt durchführen.
- nach Beendigung der Arbeiten, die dem Owners Manual beigefügten Warnhinweis-Blätter unterschreiben um den
Einbau und die in Kenntnissnahme des Kunden über Empfehlungen und Warnhinweise zu bestätigen!

Warnhinweis:
Auf eine eventuell im Display des AC Schnitzer DFC-Systems erscheinende Fehlermeldung “SYSTEM ERROR“ ist
immer mit einem sofortigen, manuellen Schalten des Systems in die Stellung “Race Track“ zu reagieren.
Schalterstellung auf “R“ ( Abb. 1 ).
Nach dem Ausschalten der Zündung, führt das Steuermodulautomatisch ein Reset durch. Sollte dies nicht der Fall
sein, suchen Sie bitte Ihre Vertragswerkstatt auf.
Diese Vorsichtsmaßnahme, die zusätzlich zu der durch die Fehlerdetektion erfolgten Abschaltung des Systems er-
folgt, verhindert einen unsicheren Zustand, der durch einen Doppelfehler ( defekte Elektronikkomponenten im Dis-
play- oder im Leistungsmodul und defektes Magnetventil in einem Dämpfer ) entstehen könnten.
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Fitt ing Instructions
AC Schnitzer Damper Force Control Sports Suspension M5
1.1 Components Supplied

1 AC Schnitzer DFC suspension no. 3131 39 39 consisting of:
2 front dampers inc. spring plate, lock nut, gaiter and hex nut
2 rear dampers inc. spring plate, lock nut and hex nut
2 front springs, 2 rear springs
2 front supporting rings, 2 protective caps, 2 front grommets
2 rear supporting bearings, 2 rear supporting pots, 2 rear plates, 2 rear protective caps, 2 rear clips
1 sickle spanner 68 – 75
1 sickle spanner 95 – 100
1 display unit consisting of: display console and electronics unit
1 wiring loom
4 damper cables and plugs
1 control module
1 control module holder
1 Velcro tape l=150mm

1.2 Tools Required
Suitable tools for removing and fitting various nuts and bolts
Allen keys SW 4 and 5, cross-slot screwdriver, spring clamp, hydraulic lift, torque wrench
Thread lock compound, wire, BMW special tool, small straight slot screwdriver, side cutters
Electric drill, bit Ø12mm

2. Removing the Standard Front Spring Strut

- Remove front wheels.

- On vehicles with automatic light adjustment, remove
sensor on front axle.

- Remove brake caliper ( brake line remains
connected ) and strap to bodywork.

- Unclip ABS and brake wear cable from the holder and
separate at the plug housing.

- Release nut from track rod and remove using special
tool 31 2 240 ( Fig. 1 ).
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Fitt ing Instructions
AC Schnitzer Damper Force Control Sports Suspension M5
2. Removal... ( cont'd. )

- Release both bolts ( spring strut and antiroll bar ) on
the swivel bearing and spread the bearing using special
tool 31 2 200 if required ( Fig. 2 ).

- Release engine cover.

- In the engine bay, raise the cover and remove the
spring strut support bearing from the wheelarch
( Fig. 3 ).

- Remove the spring strut with the help of a second
person; to do this, press the swivel bearing down using
a lever ( e.g. socket extension bar ) until the spring strut
can be tipped outward out of the wheelarch ( Fig. 4 ),
lock steering if required.
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Fitt ing Instructions
AC Schnitzer Damper Force Control Sports Suspension M5
2. Removal... ( cont'd. )

- Remove the spring strut from the swivel bearing, if
necessary press the spring strut out of the swivel
bearing using a screwdriver or tyre lever ( Fig. 5 ).

- Clamp special tool 31 3 121 to the claw holder in the
vice taking care not to compress the guide bore.

- Hold coil spring in the special tool and compress,
ensuring that the windings lie completely in the
special tool ( Fig. 6 ).

- Hold with an open ring spanner and release the nut
using special tool 31 2 210 or open-ended wrench
( SW 24 ) and remove spring strut ( Fig. 7 ).

- Remove standard coil spring from the special tool.
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Fitt ing Instructions
AC Schnitzer Damper Force Control Sports Suspension M5
3. Fitting the AC Schnitzer Front Spring Strut

- Before fitting the AC Schnitzer spring struts, set the
ride height. To do this, release the lock nut
( Fig. 8 ) and adjust the lower spring plate ( Fig. 9 ) to
the specified dimension ( see picture )!

- Tighten the spring plate with the lock nut using the
two sickle spanners supplied.

- Place the standard upper spring support ( Fig. 10 )
and support bearing ( Fig. 11 ) on the AC Schnitzer
front spring, place in the special tool and clamp; if
necessary change the lower spring holder of the
special tool (windings must not be clamped to block ).

- Unscrew the hex nut supplied from the piston rod.

- Place the AC Schnitzer spring strut ( Fig. 12 )
together with the standard extra spring ( Fig. 13), the
gaiter supplied ( Fig. 14 ) and the supporting rings
supplied ( Fig. 15 ) in the AC Schnitzer spring
( Fig. 16 ) and push piston rod and connecting cable
( Fig. 17 ) through the supporting bearing ( Fig. 11 ).
Note: standard lower spring support is not used!

- Screw the standard plate ( Fig. 18 ) and hex nut
supplied ( SW 21 ) ( Fig. 19 ) flush onto the piston
rod, do not tighten.

- Release coil spring until it lies completely in the
lower spring plate, and tighten hex nut ( Fig. 19 )
using special tool 31 2 210 (if necessary hold piston
rod with a ring spanner ) ( Fig. 7 ). Tightening torque
44Nm.

- Release coil spring completely and remove from the
special tool.
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Fitt ing Instructions
AC Schnitzer Damper Force Control Sports Suspension M5
3. Fitting the AC Schnitzer Front Spring Strut

- Fit the spring strut with the help of another person;  to
do this, press the swivel bearing down using a lever
( e.g. socket extension bar ) until the spring strut can be
placed in the swivel bearing, and re-insert this in the
wheelarch ( Fig. 20 ).

- Attach the AC Schnitzer spring strut in the engine bay
using new self-locking nuts on the turret and check for
fit ( do not tighten ) ( Fig. 21 ).

- Using a suitable lift, press the swivel bearing up to
the stop of the spring strut and attach using the
standard bolts; tightening torque 65Nm.

- Push protective cap ( Fig. 22 see page 4 ) and
grommet supplied ( Fig. 23 see page 4 ) over the
connecting cable of the AC Schnitzer damper and
mount on the spring turret ( Fig. 24 ).

- Refit track rod and swivel brace.

- Clip ABS and brake wear cable into the holder and
recreate connection in the plug housing.

- Fit brake caliper.

- Refit automatic light adjustment sensor on the front
axle.

- Refit engine cover.

- Refit front wheels, lower the vehicle to the floor and in
the engine bay tighten the nuts on the spring turret,
tightening torque 24Nm.
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Fitt ing Instructions
AC Schnitzer Damper Force Control Sports Suspension M5
4. Replacing the Rear Springs and Dampers

- Remove the rear wheels.

- Remove parcel shelf and speakers.

- Remove damper cover and release nuts ( Fig. 25 ).

- Raise vehicle and remove automatic light adjustment
sensor on the rear axle.

- Remove caliper, release upper control arm and
withdraw from guide, remove ABS cable and release
bolt holding the damper to the wheel support.

- Press wheel support down and pull slightly outwards.
Then remove damper from wheel support.

- Clamp special tool 31 3 121 to the guide in the vice.

- Hold coil spring with the upper and lower windings
between the spring holders, ensuring that the windings
lie fully in the recess.

- Clamp the spring only until there is no load on the
support bearing.

- Release nut using special tool 31 2 210 ( Fig. 26 )
( hold with ring spanner) and remove damper.

- Remove standard spring from the spring clamp.
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Fitt ing Instructions
AC Schnitzer Damper Force Control Sports Suspension M5
5. Fitting the Rear AC Schnitzer Spring Strut

- Before fitting the AC Schnitzer spring struts, set the
ride height. To do this, release the lock nut ( Fig. 27 )
and adjust the lower spring plate ( Fig. 28 ) to the
specified dimension ( see picture )!

- Tighten the spring plate with the lock nut using the two
sickle spanners supplied.

- Lay the AC Schnitzer rear spring in the spring clamp and
tighten ( windings must not be clamped to block ).

- Place the AC Schnitzer rear damper ( Fig. 29 ) together
with the standard extra spring ( Fig. 30 ) and support pot
supplied ( Fig. 31 ) in the AC Schnitzer rear spring
( Fig. 32).

- Push piston rod and connecting cable ( Fig. 33 )
through the support bearing supplied ( Fig. 34 ) and
place on the spring.
Note: standard lower spring support is not used!

- Screw the plate ( Fig. 35 ) and the hex nut ( SW 21 )
( Fig. 36 ) supplied flush onto the piston rod, do not
tighten.

- Release coil spring until it lies completely against the
lower spring plate ( check that the support bearing is
correctly seated! ) and tighten hex nut ( Fig. 36 ) using
special tool 31 2 210 ( if necessary hold piston rod with a
ring spanner )( Fig. 26 ). Tightening torque 27Nm.

- Release pressure on rear spring completely and
remove the spring strut from the special tool.
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Fitt ing Instructions
AC Schnitzer Damper Force Control Sports Suspension M5
5. Fitting the Rear AC Schnitzer Spring Strut ( cont'd. )

- Insert the AC Schnitzer spring strut in the wheelarch
and attach to the turret with new nuts, insert the
damper in the wheel support and tighten. Check that
the bush is correctly seated on the damper ( Fig. 37 ),
tightening torque 127Nm.

- If necessary when inserting the damper, press the
wheel support down and pull slightly outwards.

- Re-attach the upper control arm, ABS cable and
brake caliper.

- Refit automatic light adjustment sensor on the rear
axle.

- Pull the connecting cable for the rear damper through
the protective cap supplied ( Fig. 38 ) and mount above
the support bearing.

- Attach the damper connecting cable to the body panel
using the clip supplied.

- Refit wheels and tighten.
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Fitt ing Instructions
AC Schnitzer Damper Force Control Sports Suspension M5
6. Fitting the Wiring Loom

and Control Module

Note:
Disconnect the vehicle
battery before fitting the
electrical unit!

1- Connection for front left
damper ( VA-L )

2- Connection for front
right damper ( VA-R )

3- Connection for rear left
damper ( HA-L )

4- Connection for rear right
damper ( HA-R )

5- Display console with
electronic unit ( AC
control unit )

6- Control module

7- Fuse box rear right of
boot

8- Starter relay K6324 on
glovebox
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Fitt ing Instructions
AC Schnitzer Damper Force Control Sports Suspension M5
6. Fitting ... ( cont'd. )

- Mount control module at the rear right, attaching the module
to the holder using its cross-slot screws ( Fig. 1 ).

- Clean the lower surface of the control module holder, affix the
Velcro tape supplied below the holder and remove protective
backing ( Fig. 2 ).

- Attach the control module and holder to the body at the rear;
do to this, release the standard plastic hex nuts, position the
holder with control module and attach using the standard
plastic hex nuts ( SW 10 ) ( Fig. 3 ).

- Connect the damper cable plug to the control module and
thread into the interior through the grommet ( Fig. 4 )( rear right
below speaker ).

- Lay the individual damper cables correctly as marked ( see
sketch page 9 ). Lay the damper cable for the front left
damper and rear left damper connection along the base of the
rear screen.
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Fitt ing Instructions
AC Schnitzer Damper Force Control Sports Suspension M5
6. Fitting ... ( cont'd. )

- In the engine bay, remove the microfilter housing ( left and
right ) and on the right-hand side remove the lid of the
control module box.

- Thread the front left damper cable from the interior into the
engine bay through the seal in the standard wiring loom
( Fig. 5 ).

- Thread the front right damper cable from the interior
through the control module box into the engine bay; to do
this, drill a 12 mm hole in the control module box ( Fig. 6 )
and separating wall ( Fig. 7 ).

- Connect all damper cables to the corresponding dampers
and fasten in the engine bay and elsewhere using cable
ties.

- Connect power supply cable to the control module and
thread the 5-pin plug for the display console and the cable
( Kl. 50 ) through the grommet ( rear right below speaker )
into the interior ( Fig. 4 ).

- Thread the 5-pin plug of the power supply cable through
the centre console ( Fig. 8 ) to the installation site of the
display console ( AC control unit ), leaving sufficient length
to reach the display console.

Note: do not thread the cable ( Kl. 50 ) through the centre
console with the plug!
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Fitt ing Instructions
AC Schnitzer Damper Force Control Sports Suspension M5
6. Fitting ... ( cont'd. )

- Thread the cable ( Kl. 50 ) to the front to the starter relay
K6324 behind the glovebox ( see sketch page 9 ).

- If necessary remove lower glovebox trim, solder the wire
( Kl. 50 ) to X6324 PIN2 ( black wire - starter control ) and
insulate ( Fig. 9 ).
Note: There are two black wires so check PIN allocation!

- In the boot, at the fuse box, plug the two relays into the
vacant spaces ( Fig. 10 ).

- Connect the spade contacts ( F 60 ) of the power supply
cable supplied to the X10018 PIN9 and 10 ( fuse board
location 60 ) ( Fig. 11 ).

- Screw the cable terminal ( Kl. 30 ) to fuse F103 ( Fig. 12 ).
First remove cover.

- Solder the cable ( Kl. R ) to K3X57 PIN2 ( relief relay -
white/purple wire ) and insulate ( Fig. 13 ).

- Screw earth cable ( Kl. 31 ) to the earth point below the
rear light.

- Insert fuse supplied at location F60 ( see vehicle fuse
diagram! ).
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Fitt ing Instructions
AC Schnitzer Damper Force Control Sports Suspension M5
7. Fitting the AC Schnitzer Display Console

- Using a spatula, remove the AC control panel.

- Remove the switch unit ( seat heating, electric blinds etc. ).

- Remove cup holder.

- Remove unit carrier ( 4 screws ).

- Remove centre console panel ( 2 screws below gear lever gaiter, 1
screw below hazard flasher switch, 2 screws below storage
compartment ).

- Remove storage compartment with cigarette lighter.

- Remove cigarette lighter socket.

- Unclip the cable from the cigarette lighter socket plug ( note plug
allocation! ) and insert the socket in the AC Schnitzer display console
( Fig. 1 ).

- From the rear, push the retaining ring supplied over the cigarette
lighter socket and tighten.

- Clip the wire ends from the cigarette lighter socket back into the
plug. The lighter is no longer illuminated so do not reconnect the
lighting wiring but just insulate the ends.

- Remove reinforcement at the upper drilled holes in the centre
console (device carrier fixing points) using a saw blade ( Figs. 2
and 3 ).

- Also remove the side reinforcements of the centre console (device
carrier stop at left and right) using a saw blade ( Fig. 4 ).
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Fitt ing Instructions
AC Schnitzer Damper Force Control Sports Suspension M5
7. Fitting ... ( cont'd. )

- Mount the holder supplied for the AC control unit and switch
unit for the AC Schnitzer display console; to do this, attach the
holder to the console using the pan-head screws M5x10mm
supplied (do not tighten) and insert the switch strip, align the
holder so that the switch unit sits correctly, and tighten the pan-
head screws ( Fig. 5 ).

- Remove switch strip again.

Fit display console as follows:

- Protect the centre console against scratching.

- Connect the AC Schnitzer display unit to the 5-pin power
supply cable.

- Carefully insert the AC Schnitzer display console in the centre
console and attach using the standard fixing screws ( Fig. 6 ).

- Connect the cigarette lighter, switch unit and AC control unit,
and insert.

- Refit centre console panel and all other trim components.
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Fitt ing Instructions
AC Schnitzer Damper Force Control Sports Suspension M5
8. Finishing and Adjustment

- Reconnect battery.
- Refit all interior trims ( side strips, covers, seat cushions and parcel shelf etc. ).

Note: Before refitting the interior trim, carry out a function test!

- In the engine bay, refit the control module box lid and the two microfilter housings.
- Refit all wheels if not already done.

- After conversion, check the tracking and camber and reset to the standard values if necessary.
- Check the light setting and correct if necessary.
- Request suspension data if required!
- Carry out test drive.
- After completion of the work, sign the Warning Form enclosed with the Owners Manual to confirm the installation
and that the customer has been informed of the recommendations and warnings!

Warning:
If the display of the AC Schnitzer DFC systems shows the error message "SYSTEM ERROR", always respond by
immediately switching the system manually to the "Race Track" setting. Move the switch to position “R“ ( Fig. 1 ).
After turning off the ignition, the control module will automatically perform a reset. If this does not happen, please
consult your dealer.
This precaution, which is additional to the automatic system disconnection performed on detection of a fault, will
prevent any unsafe situation which could be caused by a double fault (faulty electronic components in the display or
power module, and faulty solenoid valve in a damper ).
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